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Ruedas de fundición y acero
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Serie G SVS

Banda de rodadura / centro de rueda Fundición gris Acero templado

Dureza de banda de rodadura 180–220 HB 190–230 HB

Ø de rueda 80–250 mm 65–300 mm

Capacidad de carga hasta 1 400 kg 15 000 kg

Resistente a altas temperaturas opcional sobre pedido

Uso sobre suelos de hormigón – –

Descripción de ruedas, ver página 376 página 382

Ruedas giratorias y fijas, ver página 377–381 página 383–384

✔  sí          –  no

Guía de selección
Ruedas industriales de fundición y acero
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250–1 400 kg

Serie G
Ruedas de fundición

Rueda:
•	 fundición gris robusta, dureza 180–220 HB
•	 con engrasador
•	 resistencia a la rodadura y al giro extremada-

mente baja
•	 extremadamente resistente al desgaste
•	 banda de rodadura y flancos torneados
•	 lacada, color plata

Otras propiedades:
•	 resistencia química a muchos medios agresivos
•	 resistencia a la temperatura: 

versión con casquillo liso: -100 °C a +600 °C 
versión de cojinete a bolas: -20 °C a +120 °C

•	 en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta 
la presión superficial

•	 las versiones con casquillo liso requieren 
lubricación periódica suficiente

•	 lubricación con un lubricante adecuado para la 
temperatura de aplicación

Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 70
•	 banda de rodadura: página 59
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Ruedas Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
(T2) [mm]

Cap. carga 
hasta +70 °C 
[kg]

Tipo de rodamiento Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 casquillo liso 12 35
G 80/15G 80 25 250 casquillo liso 15 35
G 100/15G 100 35 400 casquillo liso 15 45
G 100/15K 100 35 400 a bolas 15 40
G 125/15G 125 35 450 casquillo liso 15 45
G 125/15K 125 35 450 a bolas 15 45
G 127/20G 125 50 750 casquillo liso 20 60
G 127/20K 125 50 750 a bolas 20 60
G 150/20G 150 50 900 casquillo liso 20 60
G 150/20K 150 50 900 a bolas 20 60
G 200/20G 200 50 1 100 casquillo liso 20 60
G 200/20K 200 50 1 100 a bolas 20 60
G 250/25G 250 60 1 400 casquillo liso 25 65
G 250/25K 250 60 1 400 a bolas 25 70

 Dureza de banda de rodadura
180–220 HB

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
suficiente

 Resistencia a la rodadura
excelente

 Resistencia al desgaste
excelente

Variantes / accesorios

versiones resistentes a 
altas temperaturas

Descripción técnica página 59, 97–99

Referencia-anexo

Disponibles en ver página 468

casquillo liso cojinete a bolas
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Serie L-G, B-G
Ruedas de chapa de acero, versión semipesada, 
con platina atornillable, 
con rueda de fundición gris

200–400 kg

Soporte: serie L/B
•	 chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
Soporte giratorio:
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 vástago central estable (a partir de Ø de rueda 

150 mm)
•	 cabeza giratoria sellada
•	 juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle 

Rueda: serie G
•	 fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, 

engrasador, lacada, color plata

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 91
•	 freno: página 112–113
•	 serie de ruedas: página 376
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

L-G 80G B-G 80G L-G 80G-FI 80 25 200 casquillo liso 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 100G B-G 100G L-G 100G-FI 100 35 200 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-G 125G B-G 125G L-G 125G-FI 125 35 200 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 150G B-G 150G L-G 150G-FI 150 50 400 casquillo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-G 200G B-G 200G L-G 200G-FI 200 50 400 casquillo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Variantes / accesorios

con freno «stop-top» freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

con protección de pie 
de acero

versiones resistentes a 
altas temperaturas

Descripción técnica página 112 115 115 116 59, 97–99

Referencia-anexo -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

Disponibles en todas Ø de rueda 
100–125 mm*

Ø de rueda 
150–200 mm*

rueda Ø 100–200 mm 
sobre pedido

ver serie
LI-G (página 469)

*	 Solo para ruedas giratorias sin freno y ruedas giratorias con freno «stop-top» sobre pedido

​
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Serie LK-G, BK-G, BH-G
Ruedas de chapa de acero, versión pesada, 
con platina atornillable, 
con rueda de fundición gris

250–600 kg

Soporte: serie LK/BK/BH
•	 chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
Soporte giratorio:
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 vástago central estable (a partir de Ø de rueda 

125x50 mm)
•	 cabeza giratoria sellada
•	 juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle 

Rueda: serie G
•	 fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, 

engrasador, lacada, color plata

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 92
•	 freno: página 112–113
•	 serie de ruedas: página 376
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LK-G 80G BK-G 80G LK-G 80G-FI 80 25 250 casquillo liso 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-G 100G-1 BK-G 100G-1 LK-G 100G-1-FI 100 35 350 casquillo liso 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100K-1 BK-G 100K-1 LK-G 100K-1-FI 100 35 350 a bolas 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100G-3 BK-G 100G-3 LK-G 100G-3-FI 100 35 350 casquillo liso 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 100K-3 BK-G 100K-3 LK-G 100K-3-FI 100 35 350 a bolas 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 125G-1 BK-G 125G-1 LK-G 125G-1-FI 125 35 350 casquillo liso 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125K-1 BK-G 125K-1 LK-G 125K-1-FI 125 35 350 a bolas 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125G-3 BK-G 125G-3 LK-G 125G-3-FI 125 35 350 casquillo liso 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 125K-3 BK-G 125K-3 LK-G 125K-3-FI 125 35 350 a bolas 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 127G BH-G 127G LK-G 127G-FI 125 50 600 casquillo liso 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 127K BH-G 127K LK-G 127K-FI 125 50 600 a bolas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 150G BH-G 150G LK-G 150G-FI 150 50 600 casquillo liso 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 150K BH-G 150K LK-G 150K-FI 150 50 600 a bolas 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 200G BH-G 200G LK-G 200G-FI 200 50 600 casquillo liso 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-G 200K BH-G 200K LK-G 200K-FI 200 50 600 a bolas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Variantes / accesorios

con freno «stop-top» freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

con protección de pie 
de acero

Descripción técnica página 112 115 115 115 116

Referencia-anexo -ST RI-05.01 RI-03.03 RI-05.03 -FS

Disponibles en todas Ø 80–125x35 con 
platina 100x85 mm*

Ø 100–125x35 con 
platina 140x110 mm*

Ø de rueda 125x50–
200 mm*

rueda Ø 100–200 mm 
sobre pedido

*	 Solo para ruedas giratorias sin freno y ruedas giratorias con freno «stop-top» sobre pedido

​
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Serie LH-G, BH-G
Ruedas de chapa de acero, versión de carga pesada, 
con platina atornillable, 
con rueda de fundición gris

250–900 kg

Soporte: serie LH/BH
•	 chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
•	 horquilla y platina pesada
Soporte giratorio:
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 vástago central muy estable, atornillado y fijado
•	 especialmente resistente frente a choques y 

golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos 
con forma especial 

Rueda: serie G
•	 fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, 

engrasador, lacada, color plata

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 92
•	 freno: página 112–113
•	 serie de ruedas: página 376
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LH-G 80G BH-G 80G LH-G 80G-FI 80 25 250 casquillo liso 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-1 BH-G 100G-1 LH-G 100G-1-FI 100 35 400 casquillo liso 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100K-1 BH-G 100K-1 LH-G 100K-1-FI 100 35 400 a bolas 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-3 BH-G 100G-3 LH-G 100G-3-FI 100 35 400 casquillo liso 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 100K-3 BH-G 100K-3 LH-G 100K-3-FI 100 35 400 a bolas 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125G-1 BH-G 125G-1 LH-G 125G-1-FI 125 35 450 casquillo liso 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125K-1 BH-G 125K-1 LH-G 125K-1-FI 125 35 450 a bolas 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125G-3 BH-G 125G-3 LH-G 125G-3-FI 125 35 450 casquillo liso 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125K-3 BH-G 125K-3 LH-G 125K-3-FI 125 35 450 a bolas 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 127G BH-G 127G LH-G 127G-FI 125 50 750 casquillo liso 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 127K BH-G 127K LH-G 127K-FI 125 50 750 a bolas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 150G BH-G 150G LH-G 150G-FI 150 50 900 casquillo liso 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 150K BH-G 150K LH-G 150K-FI 150 50 900 a bolas 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 200G BH-G 200G LH-G 200G-FI 200 50 900 casquillo liso 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 200K BH-G 200K LH-G 200K-FI 200 50 900 a bolas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 250G BH-G 250G * 250 60 900 casquillo liso 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-G 250K BH-G 250K * 250 60 900 a bolas 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Variante de freno «stop-top», ver variantes / accesorios

Variantes / accesorios

con freno «stop-top» freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

con protección de pie 
de acero

con protección de pie 
con amortiguador

pata de fijación

Descripción técnica página 112 115 115 115 116 116 114

Referencia-anexo -ST RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS -FG FF 125 / 150 / 200

Disponibles en todas Ø de rueda 80–
125 mm, con platina 
100x85 mm**

Ø 100–125x35 con 
platina 140x110 mm**

Ø de rueda 125x50–
200 mm**

Ø de rueda 
100–250 mm

sobre pedido Ø de rueda 125x50–
200 mm

**	 Solo para ruedas giratorias sin freno y ruedas giratorias con freno «stop-top» sobre pedido

​
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Serie LO-G, BO-G
Ruedas de acero soldado para carga pesada, 
con rueda de fundición gris

750–1 200 kg

Soporte: serie LO/BO
•	 construcción robusta de acero soldado, zincada, 

pasivada color azul, libre de Cr6
Soporte giratorio:
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 reforzado adicionalmente por cuatro cojinetes 

endurecidos con forma especial
•	 vástago central soldado, muy estable, atornillado 

y fijado
•	 cabeza giratoria sellada mediante construcción 

de laberinto
•	 engrasador 

Rueda: serie G
•	 fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, 

engrasador, lacada, color plata

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 93
•	 freno: página 112–113
•	 serie de ruedas: página 376
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-top»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LO-G 127G BO-G 127G LO-G 127G-ST 125 50 750 casquillo liso 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 127K BO-G 127K LO-G 127K-ST 125 50 750 a bolas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 150G BO-G 150G LO-G 150G-ST 150 50 900 casquillo liso 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 150K BO-G 150K LO-G 150K-ST 150 50 900 a bolas 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 200G BO-G 200G LO-G 200G-ST 200 50 1 100 casquillo liso 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 200K BO-G 200K LO-G 200K-ST 200 50 1 100 a bolas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 250G BO-G 250G LO-G 250G-ST 250 60 1 200 casquillo liso 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-G 250K BO-G 250K LO-G 250K-ST 250 60 1 200 a bolas 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Variantes / accesorios

con freno direccional 
4 x 90°

con protección de pie 
de acero

pata de fijación versiones resistentes a 
altas temperaturas

Descripción técnica página 115 116 114 59, 97–99

Referencia-anexo -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

Disponibles en Ø de rueda 
125–200 mm

sobre pedido Ø de rueda 
125–200 mm

ver serie
LIO-G (página 470)

​
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Serie LS-G, BS-G
Ruedas de acero soldado para carga pesada, 
cabeza giratoria en versión pesada, 
con rueda de fundición gris

750–1 400 kg

Soporte: serie LS/BS
•	 construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

Soporte giratorio:
•	 cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

•	 vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

•	 protegido contra agua salpicada y polvo
•	 engrasador 

Rueda: serie G
•	 fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, 

engrasador, lacada, color plata

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 94
•	 freno: página 112–113
•	 serie de ruedas: página 376
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-top»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LS-G 127G BS-G 127G LS-G 127G-ST 125 50 750 casquillo liso 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 127K BS-G 127K LS-G 127K-ST 125 50 750 a bolas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 150G BS-G 150G LS-G 150G-ST 150 50 900 casquillo liso 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 150K BS-G 150K LS-G 150K-ST 150 50 900 a bolas 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 200G BS-G 200G LS-G 200G-ST 200 50 1 100 casquillo liso 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 200K BS-G 200K LS-G 200K-ST 200 50 1 100 a bolas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 250G BS-G 250G LS-G 250G-ST 250 60 1 400 casquillo liso 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-G 250K BS-G 250K LS-G 250K-ST 250 60 1 400 a bolas 305 175 x 140 140 x 105 14 75

Variantes / accesorios

con freno direccional 
4 x 90°

con protección de pie 
de acero

pata de fijación

Descripción técnica página 115 116 114

Referencia-anexo -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

Disponibles en todas todas Ø de rueda 
125–200 mm

​
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750–15 000 kg

Serie SVS
Ruedas de acero sólido para carga súper pesada

Rueda:
•	 acero templado, torneado, dureza 190–230 HB
•	 banda de rodadura ligeramente balonada
•	 superficie ligeramente lubricada
•	 resistencia a la rodadura extremadamente baja
•	 fácil deslizamiento sobre suelos lisos
•	 extremadamente resistente al desgaste
•	 capacidad de carga estática y dinámica 

especialmente alta

Otras propiedades:
•	 resistencia química a muchos medios agresivos
•	 resistencia a la temperatura: -20 °C a +120 °C
•	 en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta 

la presión superficial

Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 70
•	 banda de rodadura: página 59
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Ruedas Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de
rueda
(T2) [mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 a bolas 20 45
SVS 80/20K 80 40 1 100 a bolas 20 45
SVS 100/25K 100 40 1 700 a bolas 25 45
SVS 127/30K 125 55 2 750 a bolas 30 60
SVS 150/45K 150 55 4 000 a bolas 45 60
SVS 201/50K 200 55 6 000 a bolas 50 60
SVS 200/60K 200 80 7 000 a bolas 60 90
SVS 250/70K 250 65 10 000 a bolas 70 75
SVS 300/100K 300 90 15 000 a bolas 100 100
Otras medidas sobre pedido

 Dureza de banda de rodadura
190–230 HB

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
suficiente

 Resistencia a la rodadura
excelente

 Resistencia al desgaste
excelente

Variantes / accesorios

con cojinete de agujas 
oscilantes

versiones adicionales

Descripción técnica página 85

Referencia-anexo -PR

Disponibles en sobre pedido sobre pedido

​
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Serie LH-SVS, BH-SVS
Ruedas de chapa de acero, versión de carga pesada, 
con platina atornillable, 
con rueda de acero sólido para carga súper pesada

700–900 kg

Soporte: serie LH/BH
•	 chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
•	 horquilla y platina pesada
Soporte giratorio:
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 vástago central muy estable, atornillado y fijado
•	 especialmente resistente frente a choques y 

golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos 
con forma especial 

Rueda: serie SVS
•	 acero templado, dureza 190–230 HB, banda de 

rodadura ligeramente balonada

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 92
•	 serie de ruedas: página 382
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LH-SVS 65K BH-SVS 65K 65 40 700 a bolas 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K 80 40 700 a bolas 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-1 BH-SVS 100K-1 100 40 700 a bolas 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-3 BH-SVS 100K-3 100 40 700 a bolas 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SVS 127K BH-SVS 127K 125 55 900 a bolas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55

Variantes / accesorios

freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

con protección de pie 
de acero

pata de fijación

Descripción técnica página 115 115 115 116 112

Referencia-anexo RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS FF 125

Disponibles en Ø de rueda 
80–100 mm, con 
platina 100x85 mm

Ø de rueda 100 mm, 
con platina 
140x110 mm

Ø de rueda 125 mm rueda Ø 125 mm sobre 
pedido

Ø de rueda 125 mm

​
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Serie LS-SVS, BS-SVS
Ruedas de acero soldado para carga pesada, 
cabeza giratoria en versión extra pesada, 
con rueda de acero sólido para carga súper pesada

1 700–12 000 kg

Soporte: serie LS/BS
•	 construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

Soporte giratorio:
•	 cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

•	 vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

•	 protegido contra agua salpicada y polvo
•	 engrasador 

Rueda: serie SVS
•	 acero templado, dureza 190–230 HB, banda de 

rodadura ligeramente balonada

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 94
•	 serie de ruedas: página 382
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LS-SVS 100K BS-SVS 100K 100 40 1 700 a bolas 145 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 127K BS-SVS 127K 125 55 1 750 a bolas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 150K-35 BS-SVS 150K-35 150 55 3 000 a bolas 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 201K BS-SVS 201K 200 55 3 000 a bolas 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 200K BS-SVS 200K 200 80 6 000 a bolas 280 255 x 200 210 x 160 18 75
LS-SVS 250K BS-SVS 250K 250 65 10 000 a bolas 380 400 x 300 340 x 240 26 110
LS-SVS 300K BS-SVS 300K 300 90 12 000 a bolas 430 400 x 300 340 x 240 26 110

Variantes / accesorios

con freno direccional 
4 x 90°

con freno direccional 
4 x 90° (accionado 
manualmente)

con protección de pie 
de acero

Descripción técnica página 115 115 116

Referencia-anexo -RI4 -RI4H -FS

Disponibles en Ø de rueda 
100–200x55 mm

rueda Ø 200x80–
300 mm sobre pedido

Ø de rueda 
100–200 mm

​




