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-IBlickle

Serie

Banda de rodadura

FPU FPTH

Poliuretano termoplastico (TPU)

FTH

Elastémero de poliuretano
Blickle Extrathane®

Dureza de banda de rodadura 98 Shore A 92 Shore A 92 Shore A
No deja huellas v (4 (4
Disipacion electrostatica opcional opcional -
Centro de rueda / niicleo - poliamida -

0 de rueda 25-60 mm 60-125 mm 30-75 mm
Capacidad de carga hasta 100 kg 290 kg 150 kg
Resistencia a la rodadura EEER EEEN EEEN
(I;;ort't::gglal del suelo / estabilidad EEE EEE EEE
veocidades > 4 knh L Ll Ll
Estable a la hidrolisis - v =
Descripcion de ruedas, ver pagina 514 pagina 515 pagina 516
[ excelente [ muy bueno 00 bueno [T satisfactorio [T suficiente - no
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-IBlickle

FSTH FPOB FSVU FPO
Elast(?mero de poliuretano Elast()_mero de poliuretano Elastémero de poliuretano Poliamida
Blickle Extrathane® Blickle Besthane® Vulkollan®
92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 70 Shore D
v v v v
opcional - - opcional
acero poliamida acero -
40-125 mm 80-125 mm 40-100 mm 25-125 mm
375 kg 375 kg 250 kg 530 kg
EEEN EEEEN EEEN EEEEN
EEN HEN EEN [ ] |
EEENR EEEEN EEEEN EEE
= v = =
pagina 517 pagina 518 pagina 519 pagina 520

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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-IBlickle

Dureza de banda de rodadura
| 98 Shore A

Proteccion del suelo / ruido durante la marcha

HEBE buena
Resistencia a la rodadura

HEEENR muy buena
Resistencia al desgaste

EEER muy buena

Bandaje / banda de rodadura:

 poliuretano termoplastico de alta calidad (TPU),
dureza 98 Shore A

* muy baja resistencia a la rodadura

* muy resistente a la abrasion

« color marrdn, no deja huellas, no decolora al
contacto

* banda de rodadura inyectada directamente
sobre el cojinete a bolas

Otras propiedades:

« alta resistencia quimica a muchos medios
agresivos

* resistencia a la temperatura: de -20 °C a
+70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad
de carga reducida a mas de +35 °C

* las capacidades de carga se refieren a
aplicaciones sin obstaculos

Detalles adicionales:

« serie de ruedas: pagina 72

« banda de rodadura: pgina 55

« tipos de rodamiento: pagina 84-85
« resistencia quimica: pagina 51

Ruedas guia 0 de Ancho de Capacidad Cojinete a bolas 0 eje Distancia de fijacion

rueda rueda de carga

(D) [mm] (T2) [mm] [kg] (d) [mm] (T5) [mm]
FPU 25x10/6-6K 25 10 15 626 2RS 6 6
FPU 30x8/6-6K 30 8 15 626 2RS 6 6
FPU 30x11/8-7K 30 11 25 608 2RS 8 7
FPU 35x11/8-7K 35 11 25 608 2RS 8 7
FPU 40x16/12-10K 40 16 40 6201 2RS 12 10
FPU 40x20/10-9K 40 20 55 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/10-9K 50 15 45 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/12-10K 50 15 45 6201 2RS 12 10
FPU 50x20/15-11K 50 20 65 6202 2RS 15 11
FPU 50x25/15-11K 50 25 80 6202 2RS 15 11
FPU 60x20/17-12K 60 20 80 6203 2RS 17 12
FPU 60x25/15-13K 60 25 100 6302 2RS 15 13
FPU 60x25/20-12K 60 25 100 6004 2RS 20 12
Otras medidas sobre pedido

T2
o

en version conductora  con cojinete a bolas
de electricidad, no deja  inoxidable en el cubo

huellas, color gris de rueda
Descripcion técnica pagina 50 84
Referencia-anexo -ELS -XK

Disponibles en

sobre pedido

sobre pedido
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-IBlickle

Dureza de banda de rodadura
| 92 Shore A

Proteccion del suelo / ruido durante la marcha

HEBE buena

Resistencia a la rodadura

HEEENR muy buena

Resistencia al desgaste

EEER muy buena

Bandaje / banda de rodadura:

« poluretano termoplastico de alta calidad (TPU), Ruedas guia 0 de Ancho de Capacidad Cojinete a bolas 0 eje Distancia de fijacion

dureza 92 Shore A rueda rueda de carga
* baja resistencia a la rodadura (D) [mm] (T2) [mm] [kal (d) [mm] (T5) [mm]
: :’f;;f:‘:tf:theijr:;ii?s’as'°" FPTH 60x20/17-12K 60 20 110 6203 2RS 17 12
= color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al FPTH 70x20/25-15K 70 20 130 6205 2RS 2 15

contacto FPTH 70x25/20-14K 70 25 160 6204 2RS 20 14
« unién indisoluble con el nicleo FPTH 80x20/15-11K 80 20 150 6202 2RS 15 1

FPTH 80x20/17-14K 80 20 150 6303 2RS 17 14
Nucleo: FPTH 80x20/20-14K 80 20 150 6204 2RS 20 14
« poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura FPTH 80x25/25-12K 80 25 180 6005 2RS 25 12
« color gris plata FPTH 100x25/25-15K 100 25 230 6205 2RS 25 15
FPTH 125x25/25-15K 125 25 290 6205 2RS 25 15

Otras propiedades: Otras medidas sobre pedido
* muy alta resistencia quimica a muchos medios

agresivos
« resistencia a la temperatura: de -20 °C a

+70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad

de carga reducida a més de +35 °C
« las capacidades de carga se refieren a

aplicaciones sin obstaculos
Detalles adicionales:
« serie de ruedas: pagina 72
* banda de rodadura: pagina 55
« tipos de rodamiento: pagina 84—85
* resistencia quimica: pagina 51

T2
15

en version conductora  con cojinete a bolas
de electricidad, no deja  inoxidable en el cubo

huellas, color gris de rueda — - 1=
Descripcion técnica pagina 50 84
Referencia-anexo -ELS -XK
Disponibles en sobre pedido sobre pedido
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-IBlickle

Dureza de banda de rodadura
| 92 Shore A

Proteccion del suelo / ruido durante la marcha

HEBE buena

Resistencia a la rodadura

HEEENR muy buena

Resistencia al desgaste

EEEEN excelente .
- Blickle
JJ) Extrathane®

Bandaje / banda de rodadura:

« elastomero de poliuretano de alta calidad Blickle Ruedas guia 0 de Ancho de Capacidad Cojinete a bolas 0 eje Distancia de fijacion
Extrathane®, dureza 92 Shore A rueda rueda de carga
* baja resistencia a la rodadura (D) [mm] (T2) [mm] k] (d) [mm] (T5) [mm]

« muy resistente a la abrasion FTH 30x8/6-6K 20 3 % 626 2RS 5 6
. z:(l)t:j rr:mstenma al corte y alargamiento a la FTH 30x11/957K 20 1 30 609 9F5 9 7
« color marrén claro, no deja huellas, no decolora BIHIB0XIHSZI2K 30 14 50 2x 635 2RS 5 12
al contacio FTH 34x16/8-7K 34 16 35 608 2RS 8 7
« banda de rodadura fundida directamente sobre FTH 35x14/12-8K 35 14 40 6001 2RS 12 8
¢l cojinete a bolas FTH 36x13/10-9K 36 13 45 6200 2RS 10 9
* excelente union quimica FTH 40x15/10-8K 40 15 45 6000 2RS 10 8
FTH 40x20/10-9K 40 20 50 6200 2RS 10 9
Otras propiedades: FTH 45x17/15-11K 45 17 70 6202 2RS 15 11
« alta resistencia quimica a muchos medios FTH 50x15/10-9K 50 15 65 6200 2RS 10 9
agresivos FTH 50x15/12-12K 50 15 80 6301 2RS 12 12
« resistencia a la temperatura: de -20 °C a FTH 50x18/15-11K 50 18 80 6202 2RS 15 1
;70 °C, bfe&'ef{l:"te hﬁ}Stg +9%C|c03930idad FTH 52x15/12-12K 52 15 85 6301 2RS 12 12
6 carga reducida a mas de +40 * FTH 60x20/17-12K 60 20 100 6203 2RS 17 12
. 'asl_cap_ac'dad’?s ds o se refieren a FTH 61x30/17-12K 61 30 105 6203 2RS 17 12
aplicaciones sin obstaculos FTH 62x15/20-12K 62 15 105 6004 2RS 20 12
Detalles adicionales: FTH 70x20/25-15K 70 20 150 6205 2RS 25 15
BElESEAMTIEE FTH 75x23/20-14K 75 23 150 6204 2RS 20 14

« serie de ruedas: pagina 73

« banda de rodadura: pgina 55

« tipos de rodamiento: pagina 84-85
« resistencia quimica: pagina 51

Otras medidas sobre pedido

con cojinete a bolas
inoxidable en el cubo
de rueda
Descripcion técnica pagina 84
Referencia-anexo -XK
Disponibles en sobre pedido

we innovate mobility



-IBlickle

Dureza de banda de rodadura
| 92 Shore A

Proteccion del suelo / ruido durante la marcha

HEBE buena
Resistencia a la rodadura

HEEENR muy buena
Resistencia al desgaste

EEEERENR excelente

Bandaje / banda de rodadura:

« elastomero de poliuretano de alta calidad Blickle Ruedas guia 0 de Ancho de Capacidad Cojinete a bolas 0 eje Distancia de fijacién
Extrathane®, dureza 92 Shore A rueda rueda de carga
* baja resistencia a la rodadura (D) [mm] (T2) [mm] [kal (d) [mm] (T5) [mm]
* muy resistente a la abrasion
. altuayreessisst?n:ieaaalac:gea; glargamiento ala ESTHAOXIS/10:8K 40 13 60 6000 2RS 10 8
rotura FSTH 40x15/10-8K 40 15 70 6000 2RS 10 8
« color marrén claro, no deja huellas, no decolora FSTH 40x20/10-8K 40 20 90 6000 2RS 10 8
al contacio FSTH 40x25/10-8K 40 25 115 6000 2RS 10 8
« excelente union quimica con el nicleo FSTH 50x15/10-8K 50 15 85 6000 2RS 10 8
FSTH 50x18/17-10K 50 18 100 6003 2RS 17 10
Niicleo: FSTH 50x25/12-10K 50 25 140 6201 2RS 12 10
* acero FSTH 55x20/15-11K 55 20 125 6202 2RS 15 1
FSTH 60x20/15-13K 60 20 135 6302 2RS 15 13
Otras propiedades: FSTH 60x20/20-12K 60 20 135 6004 2RS 20 12
« alta resistencia quimica a muchos medios FSTH 60x25/20-12K 60 25 170 6004 2RS 20 12
agresivos FSTH 68x20/15-13K 68 20 155 6302 2RS 15 13
« resistencia a la temperatura: de -20 °C a FSTH 70x20/20-12K 70 20 160 6004 2RS 20 12
+70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad FSTH 70x25/20-15K 70 25 200 6304 2RS 20 15
. :;escc*;rp@’:cfgggg'sdgeac’:%sa"s‘z ’;:f?ergn , FSTH 70x25/25-15K 70 25 200 6205 2RS 25 15
aplicaciones sin obstéculos FSTH 75x25/20-15K 75 25 215 6304 2RS 20 15
FSTH 75x25/25-15K 75 25 215 6205 2RS 25 15
Detalles adicionales: FSTH 80x20/20-14K 80 20 180 6204 2RS 20 14
« serie e ruedas: pagina 73 FSTH 80x25/20-15K 80 25 230 6304 2RS 20 15
« banda de rodadura: pagina 55 FSTH 80x25/25-15K 80 25 230 6205 2RS 25 15
« tipos de rodamiento: pagina 84-85 FSTH 90x25/20-15K 90 2 260 6304 285 2 15
o A B TR FSTH 90x25/25-15K 90 25 260 6205 2RS 25 15
FSTH 100x25/20-15K 100 25 250 6304 2RS 20 15
FSTH 100x25/25-15K 100 25 250 6205 2RS 25 15
FSTH 110x25/25-15K 110 25 275 6205 2RS 25 15
FSTH 120X25/25-15K 120 25 300 6205 2RS 25 15
FSTH 125x25/25-15K 125 25 320 6205 2RS 25 15
FSTH 125x30/20-15K 125 30 375 6304 2RS 20 15
FSTH 125x30/25-15K 125 30 375 6205 2RS 25 15
Otras medidas sobre pedido
T2
15

-/ Blickle
JJ) Extrathane®

con ndcleo de aluminio en version antiestatica, ~versiones adicionales

gris que no deja

huellas T - [flee
Descripcion técnica pagina 50
Referencia-anexo serie FALTH -AS

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido
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-IBlickle

Dureza de banda de rodadura
| 92 Shore A

Proteccion del suelo / ruido durante la marcha

HEBE buena

Resistencia a la rodadura

EEEER excelente

Resistencia al desgaste

EEEEN excelrte Blickle
-’/
J)) Besthane®

Bandaje / banda de rodadura: . : : " : ’ :
elastlémero de poliuretano de alta calidad Blickle Ruedas guia 0de Ancho de Capacidad Capacidad Cojinete a 0 eje Distancia de

Besthane®. dureza 92 Shore A rueda rueda de carga a de carga a bolas fijacion
muy baja resistencia a la rodadura (D) [mm] (T2) [mm] 4 km/h [k] 10 km/h [kg] (d) [mm] (T5) [mm]

ﬂﬁ;ﬁgglsﬁ:ﬁf: :‘;daﬂfa's’%'ga dinamica FPOB 80x20/20-14K 80 2 160 110 6204 285 2 1
alta resistencia al corte y alargamiento a la FPOB 100x25/25-15K 100 25 250 170 6205 2RS 25 15
rotura FPOB 125x30/25-15K 125 30 375 260 6205 2RS 25 15
estable a la hidrolisis Otras medidas sobre pedido
color marrén, no deja huellas, no decolora al

contacto

excelente unién quimica con el nicleo

Nucleo:
« poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
« color negro

Otras propiedades:

alta resistencia quimica a muchos medios
agresivos

resistencia a la temperatura: de -20 °C a

+70 °C, capacidad de carga reducida a mas de
+35°C

las capacidades de carga se refieren a
aplicaciones sin obstaculos

Detalles adicionales:

« serie de ruedas: pagina 73

* banda de rodadura: pagina 56

« tipos de rodamiento: pagina 84-85
* resistencia quimica: pagina 51

T2
15

s 2

con cojinete a bolas
inoxidable en el cubo

de rueda T 119
Descripcion técnica pagina 84
Referencia-anexo -XK
Disponibles en sobre pedido
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-IBlickle

Dureza de banda de rodadura
| 92 Shore A

Proteccion del suelo / ruido durante la marcha

HEBE buena

Resistencia a la rodadura

HEEENR muy buena

Resistencia al desgaste

EEEENR excelente Made of
@ VULK@LLAN®

Bandaje / banda de rodadura:

« elastomero de poliuretano de alta calidad Ruedas guia 0 de Ancho de Capacidad Capacidad Cojinete a 0 eje Distancia de
Vulkollan®. dureza 92 Shore A rueda rueda de carga a de carga a bolas fijacion
* baja resistencia a la rodadura (D) [mm] (T2) [mm] 4 km/h [k] 10 km/h [kg] (d) [mm] (T5) [mm]
. ﬁ:ﬁﬁﬂ:.;iﬁf:f;daﬂfaﬁﬂ,?a dinamica FSVU 40x15/10-8K 40 15 70 50 6000 2RS 10 8
« alta resistencia al corte y alargamiento a la S50 1 B/ 7 0K 50 18 100 70 6003 2RS 17 10
rotura FSVU 60x20/20-12K 60 20 135 95 6004 2RS 20 12
« color natural, no deja huellas, no decolora al FSVU 70x25/25-15K 70 2 200 140 6205 2RS 2 15
contacto FSVU 80x25/25-15K 80 25 230 160 6205 2RS 25 15
« excelente union quimica con el niicleo FSVU 100x25/25-15K 100 25 250 175 6205 2RS 25 15
Nucleo:
 acero
Otras propiedades:
« alta resistencia quimica a muchos medios
agresivos
* resistencia a la temperatura: de -20 °C a
+70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad
de carga reducida a mas de +40 °C
* las capacidades de carga se refieren a
aplicaciones sin obstaculos
Detalles adicionales:
« serie de ruedas: pagina 73
* banda de rodadura: pagina 56
« tipos de rodamiento: pagina 84-85
« resistencia quimica: pagina 51
T2
15
_ ;
con cojinete a bolas
inoxidable en el cubo
de rueda T el
Descripcion técnica pagina 84
Referencia-anexo -XK
Disponibles en sobre pedido

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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-IBlickle

Dureza de banda de rodadura
[ ] 70 Shore D

Proteccion del suelo / ruido durante la marcha

HBE satisfactoria

Resistencia a la rodadura

EEEER excelente

Resistencia al desgaste

HEBR buena

Bandaje / banda de rodadura:

« poliamida 6 de alta caldad, resistente a la Ruedas guia 0 de Ancho de Capacidad Cojinete abolas O eje Distancia de fijacién
rotura, dureza 70 Shore D rueda rueda de carga
* muy baja resistencia a la rodadura (D) [mm] (T2) [mm] [kal (d) [mm] (T5) [mm]
. ﬁﬁ'}: f:;g:::f;tl‘;sa";’r;es%‘f"’s fsos FPO 25x10/6-6K 25 10 45 626 2RS 6 6
« color blanco natural FPO 30x8/6-6K 30 8 40 626 2RS 6 6
« banda de rodadura inyectada directamente FPO 30x11/8-7K 30 1 5 608 2RS 8 7
sobre el cojinete a bolas FPO 35x11/8-7K 35 1 65 608 2RS 8 7
FPO 40x16/12-10K 40 16 110 6201 2RS 12 10
Otras propiedades: FPO 40x20/10-9K 40 20 130 6200 2RS 10 9
« alta resistencia quimica a muchos medios FPO 50x15/10-9K 50 15 130 6200 2RS 10 9
agresivos FPO 50x15/12-10K 50 15 130 6201 2RS 12 10
* resistencia a la temperatura: de -20 °C a FPO 50x20/15-11K 50 20 170 6202 2RS 15 1
+80 °C, capacidad de carga reducida a mas de FP0 50x25/15-11K 50 25 215 6202 2RS 15 1"
+35°C FPO 60x20/17-12K 60 20 215 6203 2RS 17 12
* las capacidades de carga se refieren a FP0 60x25/15-13K 60 25 260 6302 2RS 15 13
aplicaciones sin obstaculos FPO 60x25/20-12K 60 25 260 6004 2RS 20 12
FP0 70x20/25-15K 70 20 240 6205 2RS 25 15
Detalles adicionales: FPO 70x25/20-14K 70 25 300 6204 2RS 20 14
+ serie de ruedas: pagina 74 FPO 80x20/15-11K 80 20 270 6202 2RS 15 1
© [N 19 MBI FETTE & FPO 80x20/17-14K 80 20 270 6303 2RS 17 14
: :Z’;:tgﬁ(;‘;d;m:;?‘f:;w:;*ss FPO 80x20/20-14K 8 2 210 6204 2RS 20 14
. FPO 80x25/25-12K 80 25 340 6005 2RS 25 12
FP0 100x25/25-15K 100 25 425 6205 2RS 25 15
FPO 125x25/25-15K 125 25 530 6205 2RS 25 15
Otras medidas sobre pedido
12
i1
Varantes /accesoros s
en version conductora  con cojinete a bolas
de electricidad, no deja  inoxidable en el cubo
huellas, color gris de rueda
4+ -—1 ola
Descripcion técnica pagina 50 84
Referencia-anexo -ELS -XK
Disponibles en sobre pedido sobre pedido
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