
Ruedas para perfiles de aluminio

Flexible
Dos platinas  
atornillables para  
casi todos los perfiles 
de aluminio

Versátil
Amplio programa 
estándar en diferentes 
dimensiones

Sencillo
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Serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
Ruedas domésticas para perfiles de aluminio, 
con platina atornillable

75–120 kg

Soporte: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle

• palanca de freno «stop-fix» sintética en la serie 
LPA y de acero en la serie LKPA 

Rueda: 
serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color gris plata (variante «-ELS» color 
negro)

serie PATH
• banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris 
oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color gris plata

serie POES
• banda de rodadura: goma maciza elástica de alta 

calidad «Blickle SoftMotion», dureza 55 Shore A, 
color gris, no deja huellas

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color negro

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias
con freno
«stop-fix»

Ø de
rueda 
[mm]

Ancho de
rueda 
[mm]

Capacidad
de carga 
[kg]

Tipo de
rodamiento

Altura
total 
[mm]

Tamaño
platina 
[mm]

Distancia
agujeros 
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo
rueda giratoria 
[mm]

Serie LPA/LKPA-TPA 
LPA-TPA 75KF-291 BPA-TPA 75KF-29 * LPA-TPA 75KF-291-FI 75 25 75 a bolas (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-TPA 80KF-29 BKPA-TPA 80KF-29 LKPA-TPA 80KF-29-FI 80 32 120 a bolas (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 101KF-29 BKPA-TPA 101KF-29 LKPA-TPA 101KF-29-FI 100 32 120 a bolas (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 126KF-29 BKPA-TPA 126KF-29 LKPA-TPA 126KF-29-FI 125 32 120 a bolas (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
Serie LPA/LKPA-PATH 
LPA-PATH 75KF-291 BPA-PATH 75KF-29 * LPA-PATH 75KF-291-FI 75 25 75 a bolas (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-PATH 80KF-29 BKPA-PATH 80KF-29 LKPA-PATH 80KF-29-FI 80 32 120 a bolas (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 101KF-29  BKPA-PATH 101KF-29 LKPA-PATH 101KF-29-FI 100 32 120 a bolas (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 126KF-29 BKPA-PATH 126KF-29 LKPA-PATH 126KF-29-FI 125 32 120 a bolas (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
Serie LKPA-POES 
LKPA-POES 102KF-29-SG BKPA-POES 102KF-29-SG LKPA-POES 102KF-29-FI-SG 100 32 120 a bolas (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-POES 127KF-29-SG BKPA-POES 127KF-29-SG LKPA-POES 127KF-29-FI-SG 125 32 120 a bolas (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
* Ruedas fijas con tamaño platina 120 x 40 mm y distancia agujeros 80 mm
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Serie TPA

Serie PATH

Serie POES

Variantes / accesorios

figura con palanca de 
freno sintético

en versión conductora
de electricidad, no deja
huellas, color gris

Referencia-anexo -ELS

Disponibles en serie LPA...-FI
de serie

serie TPA, PATH **

** La capacidad de carga de la rueda de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %

Otras series de ruedas adecuadas para perfiles de aluminio, como ruedas elevadoras, ruedas de 
material sintético o ruedas con agujero pasante en nuestra página web o en nuestro catálogo general G16.

Platina n.º 291 Platina n.º 29
Rueda fija
Platina n.º 29


