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Ruedas amortiguadas
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Guía de selección
Ruedas con amortiguación

Serie LHF LPFE LSFN LSFE

Descripción del soporte chapa de acero gruesa sólida construcción de acero 
soldado

construcción robusta de acero 
soldado

construcción robusta de acero 
soldado

Amortiguación muelle de acero muelle de torsión de discos  
de poliuretano muelle de acero conjunto de muelles de  

elastómero de poliuretano

Ø de rueda 100–200 mm 100–150 mm 160–300 mm 160–250 mm

Capacidad de carga hasta  
por rueda 800 kg 500 kg 2 400 kg 1 800 kg

Tensión previa 30–50 kg 40 kg 50–150 kg 50–200 kg

Fuerza final del muelle 200–570 kg 330–500 kg 400–1 500 kg 300–1 200 kg

Máx. recorrido del muelle 19–25 mm 16–25 mm 25–45 mm 25 mm

Velocidades hasta 16 km/h

Características de 
amortiguación

Uso para suelos en mal 
estado

Series de ruedas disponibles ALEV, ALST, ALTH ALEV, ALTH SE, GST, GTH, GB SE, GST, GTH, GB

Descripción de ruedas, ver página 221, 294, 274 página 221, 274 página 228, 301, 286–287, 
312–313

página 228, 301, 286–287, 
312–313

Ruedas giratorias y fijas, ver página 476, 480, 483 página 477, 484 página 478, 481, 485, 487 página 479, 482, 486, 488

   excelente             muy bueno         bueno         satisfactorio         suficiente    
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Serie LHF-ALEV, BHF-ALEV
Ruedas de chapa de acero, versión de carga pesada, 
con muelle de acero, rueda con banda de rodadura 
de goma maciza elástica «Blickle EasyRoll»

200–500 kg

Soporte: serie LHF/BHF
• chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
• horquilla y platina pesada
• robusta construcción oscilante con muelle de 

acero
• basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central muy estable, atornillado y fijado
• especialmente resistente frente a choques y 

golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos 
con forma especial 

Rueda: serie ALEV
• banda de rodadura: goma maciza elástica de alta 

calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil 
desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro

• núcleo: aluminio fundido a presión

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 94
• serie de ruedas: página 63
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LHF-ALEV 100K-1 BHF-ALEV 100K-1 100 40 200 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALEV 100K-3 BHF-ALEV 100K-3 100 40 200 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALEV 125K-1 BHF-ALEV 125K-1 125 40 250 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALEV 125K-3 BHF-ALEV 125K-3 125 40 250 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALEV 160K BHF-ALEV 160K 160 50 400 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALEV 200K BHF-ALEV 200K 200 50 500 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Variantes / accesorios

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

en versión conductora 
de electricidad, banda 
de rodadura negra

con freno de rueda
«Radstop»

Descripción técnica página 52 50 113

Referencia-anexo -SG -EL -RA

Disponibles en todas sobre pedido sobre pedido
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Serie LPFE-ALEV, BPFE-ALEV
Ruedas para carga pesada 
con muelles de torsión de poliuretano, rueda con banda 
de rodadura de goma maciza elástica «Blickle EasyRoll»

200–400 kg

Soporte: serie LPFE/BPFE
• construcción robusta de acero soldado, pieza 

forjada maciza, zincada, pasivada color amarillo, 
libre de Cr6

• extraordinarias propiedades de amortiguación 
gracias a la construcción patentada con muelle 
de discos

Soporte giratorio:
• uno o dos (a partir de Ø de rueda 125x50 mm) 

cojinetes rígidos de bolas sellados y lubricados 
de por vida en la cabeza giratoria 

Rueda: serie ALEV
• banda de rodadura: goma maciza elástica de alta 

calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil 
desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro

• núcleo: aluminio fundido a presión

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 95
• serie de ruedas: página 63
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LPFE-ALEV 100K-FA BPFE-ALEV 100K-FA 100 40 200 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALEV 125K-FA BPFE-ALEV 125K-FA 125 40 250 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALEV 127K BPFE-ALEV 127K 125 50 300 370 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALEV 150K BPFE-ALEV 150K 150 50 400 370 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

Variantes / accesorios

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

en versión conductora 
de electricidad, banda 
de rodadura negra

con espiga

Descripción técnica página 52 50 104

Referencia-anexo -SG -EL -ZA

Disponibles en todas sobre pedido sobre pedido
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Serie LSFN-SE, BSFN-SE
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de acero, rueda con banda de rodadura de 
goma maciza elástica «Blickle EasyRoll»

450–1 000 kg

Soporte: serie LSFN/BSFN
• construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

• robusta construcción oscilante con muelle de 
acero

• basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
• cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

• vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

• protegido contra agua salpicada y polvo
• engrasador 

Rueda: serie SE
• banda de rodadura: goma maciza elástica de alta 

calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil 
desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro

• núcleo: chapa de acero de pared gruesa, lacado, 
color antracita

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 95
• serie de ruedas: página 63
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFN-SE 160K BSFN-SE 160K 160 50 450 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 200K BSFN-SE 200K 200 50 600 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 202K BSFN-SE 202K 200 80 850 570 75 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-SE 250K BSFN-SE 250K 250 60 850 570 75 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 252K BSFN-SE 252K 250 80 1 000 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 300K BSFN-SE 300K 300 75 1 000 850 100 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

Variantes / accesorios

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional

Descripción técnica página 52 113 115

Referencia-anexo -SG -RA

Disponibles en Ø de rueda 
160–200 mm, resto 
sobre pedido

sobre pedido sobre pedido
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Serie LSFE-SE, BSFE-SE
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de poliuretano, rueda con banda de  
rodadura de goma maciza elástica «Blickle EasyRoll»

450–1 000 kg

Soporte: serie LSFE/BSFE
• construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

• extraordinarias propiedades amortiguadoras 
gracias a muelle elastomérico

• basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
• cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

• vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

• protegido contra agua salpicada y polvo
• engrasador 

Rueda: serie SE
• banda de rodadura: goma maciza elástica de alta 

calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil 
desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro

• núcleo: chapa de acero de pared gruesa, lacado, 
color antracita

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 95
• serie de ruedas: página 63
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFE-SE 160K BSFE-SE 160K 160 50 450 300 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 200K BSFE-SE 200K 200 50 600 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 202K BSFE-SE 202K 200 80 850 700 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-SE 250K BSFE-SE 250K 250 60 850 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-SE 252K BSFE-SE 252K 250 80 1 000 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120

Variantes / accesorios

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional fuerzas de muelle 
diferentes

Descripción técnica página 52 113 115

Referencia-anexo -SG -RA

Disponibles en Ø de rueda 
160–200 mm, resto 
sobre pedido

sobre pedido sobre pedido sobre pedido
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Serie LHF-ALST, BHF-ALST
Ruedas de chapa de acero, versión de carga pesada, 
con muelle de acero, rueda con banda de rodadura 
de poliuretano Blickle Softhane®

320–750 kg

Soporte: serie LHF/BHF
• chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
• horquilla y platina pesada
• robusta construcción oscilante con muelle de 

acero
• basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central muy estable, atornillado y fijado
• especialmente resistente frente a choques y 

golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos 
con forma especial 

Rueda: serie ALST
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, 
color verde, no deja huellas, no decolora al 
contacto

• núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 94
• serie de ruedas: página 66
• tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Softhane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LHF-ALST 100K-1 BHF-ALST 100K-1 100 40 320 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALST 100K-3 BHF-ALST 100K-3 100 40 320 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALST 125K-1 BHF-ALST 125K-1 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALST 125K-3 BHF-ALST 125K-3 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALST 160K BHF-ALST 160K 160 50 580 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALST 200K BHF-ALST 200K 200 50 750 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Variantes / accesorios

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con freno de rueda
«Radstop»

Descripción técnica página 50 113

Referencia-anexo -AS -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido
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Serie LSFN-GST, BSFN-GST
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de acero, rueda con banda de rodadura  
de poliuretano Blickle Softhane®

600–1 800 kg

Soporte: serie LSFN/BSFN
• construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

• robusta construcción oscilante con muelle de 
acero

• basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
• cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

• vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

• protegido contra agua salpicada y polvo
• engrasador 

Rueda: serie GST
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, 
color verde, no deja huellas, no decolora al 
contacto

• núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, 
lacado, color plata

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 95
• serie de ruedas: página 67
• tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Softhane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFN-GST 160K BSFN-GST 160K 160 50 600 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 200K BSFN-GST 200K 200 50 800 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 202K BSFN-GST 202K 200 80 1 200 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GST 250K BSFN-GST 250K 250 60 1 200 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GST 252K BSFN-GST 252K 250 80 1 400 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GST 302K BSFN-GST 302K 300 80 1 800 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

Variantes / accesorios

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional

Descripción técnica página 50 113 115

Referencia-anexo -AS -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido
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Serie LSFE-GST, BSFE-GST
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de poliuretano, rueda con banda de  
rodadura de poliuretano Blickle Softhane®

600–1 400 kg

Soporte: serie LSFE/BSFE
• construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

• extraordinarias propiedades amortiguadoras 
gracias a muelle elastomérico

• basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
• cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

• vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

• protegido contra agua salpicada y polvo
• engrasador 

Rueda: serie GST
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, 
color verde, no deja huellas, no decolora al 
contacto

• núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, 
lacado, color plata

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 95
• serie de ruedas: página 67
• tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Softhane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFE-GST 160K BSFE-GST 160K 160 50 600 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 200K BSFE-GST 200K 200 50 800 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 202K BSFE-GST 202K 200 80 1 200 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GST 250K BSFE-GST 250K 250 60 1 200 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GST 252K BSFE-GST 252K 250 80 1 400 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Variantes / accesorios

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional fuerzas de muelle 
diferentes

Descripción técnica página 50 113 115

Referencia-anexo -AS -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido sobre pedido
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Serie LHF-ALTH, BHF-ALTH
Ruedas de chapa de acero, versión de carga pesada,  
con muelle de acero, rueda con banda de  
rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®

350–800 kg

Soporte: serie LHF/BHF
• chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
• horquilla y platina pesada
• robusta construcción oscilante con muelle de 

acero
• basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central muy estable, atornillado y fijado
• especialmente resistente frente a choques y 

golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos 
con forma especial 

Rueda: serie ALTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no 
decolora al contacto

• núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 94
• serie de ruedas: página 65
• tipos de rodamiento: página 84–85 Blickle

Extrathane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LHF-ALTH 101K-1-FA BHF-ALTH 101K-1-FA 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO BHF-ALTH 101K-1-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-3-FA BHF-ALTH 101K-3-FA 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO BHF-ALTH 101K-3-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 125K-1-FA BHF-ALTH 125K-1-FA 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 41
LHF-ALTH 125K-1-FA-CO BHF-ALTH 125K-1-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 41
LHF-ALTH 125K-3-FA BHF-ALTH 125K-3-FA 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 41
LHF-ALTH 125K-3-FA-CO BHF-ALTH 125K-3-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 41
LHF-ALTH 160K BHF-ALTH 160K 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 160K-CO BHF-ALTH 160K-CO 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K BHF-ALTH 200K 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K-CO BHF-ALTH 200K-CO 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Variantes / accesorios

figura versión con 
banda de rodadura 
muy balonada

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con freno de rueda
«Radstop»

Descripción técnica página 55 50 113

Referencia-anexo -CO -AS -RA

Disponibles en todas sobre pedido
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Serie LPFE-ALTH, BPFE-ALTH
Ruedas para carga pesada con muelles  
de torsión de poliuretano, rueda con banda  
de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®

350–500 kg

Soporte: serie LPFE/BPFE
• construcción robusta de acero soldado, pieza 

forjada maciza, zincada, pasivada color amarillo, 
libre de Cr6

• extraordinarias propiedades de amortiguación 
gracias a la construcción patentada con muelle 
de discos

Soporte giratorio:
• uno o dos (a partir de Ø de rueda 125x50 mm) 

cojinetes rígidos de bolas sellados y lubricados 
de por vida en la cabeza giratoria 

Rueda: serie ALTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no 
decolora al contacto

• núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 95
• serie de ruedas: página 65
• tipos de rodamiento: página 84–85 Blickle

Extrathane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LPFE-ALTH 101K-FA BPFE-ALTH 101K-FA 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 101K-FA-CO BPFE-ALTH 101K-FA-CO 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 125K-FA BPFE-ALTH 125K-FA 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 125K-FA-CO BPFE-ALTH 125K-FA-CO 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 127K BPFE-ALTH 127K 125 54 450 500 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALTH 150K BPFE-ALTH 150K 150 50 500 500 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

Variantes / accesorios

figura versión con 
banda de rodadura 
muy balonada

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con espiga

Descripción técnica página 55 50 104

Referencia-anexo -CO -AS -ZA

Disponibles en todas sobre pedido
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Serie LSFN-GTH, BSFN-GTH
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de acero, rueda con banda de  
rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®

800–2 400 kg

Soporte: serie LSFN/BSFN
• construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

• robusta construcción oscilante con muelle de 
acero

• basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
• cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

• vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

• protegido contra agua salpicada y polvo
• engrasador 

Rueda: serie GTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no 
decolora al contacto

• núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, 
lacado, color plata

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 95
• serie de ruedas: página 66
• tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Extrathane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFN-GTH 160K BSFN-GTH 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 200K BSFN-GTH 200K 200 50 1 000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 202K BSFN-GTH 202K 200 80 1 600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GTH 250K BSFN-GTH 250K 250 60 1 500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GTH 252K BSFN-GTH 252K 250 80 2 200 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 252K-F30 BSFN-GTH 252K-F30 250 80 2 200 1 500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K BSFN-GTH 302K 300 80 2 400 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K-F30 BSFN-GTH 302K-F30 300 80 2 400 1 500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
Versión F30 con muelle de recorrido corto

Variantes / accesorios

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional

Descripción técnica página 50 113 115

Referencia-anexo -AS -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido
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Serie LSFE-GTH, BSFE-GTH
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de poliuretano, rueda con banda  
de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®

800–1 800 kg

Soporte: serie LSFE/BSFE
• construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

• extraordinarias propiedades amortiguadoras 
gracias a muelle elastomérico

• basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
• cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

• vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

• protegido contra agua salpicada y polvo
• engrasador 

Rueda: serie GTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no 
decolora al contacto

• núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, 
lacado, color plata

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 95
• serie de ruedas: página 66
• tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Extrathane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFE-GTH 160K BSFE-GTH 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 200K BSFE-GTH 200K 200 50 1 000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 202K BSFE-GTH 202K 200 80 1 600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GTH 250K BSFE-GTH 250K 250 60 1 500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GTH 252K BSFE-GTH 252K 250 80 1 800 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Variantes / accesorios

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional fuerzas de muelle 
diferentes

Descripción técnica página 50 113 115

Referencia-anexo -AS -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido sobre pedido
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Serie LSFN-GB, BSFN-GB
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de acero, rueda con banda  
de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®

800–2 400 kg

Soporte: serie LSFN/BSFN
• construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

• robusta construcción oscilante con muelle de 
acero

• basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
• cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

• vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

• protegido contra agua salpicada y polvo
• engrasador 

Rueda: serie GB
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, 
color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto

• núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, 
lacado, color plata

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 95
• serie de ruedas: página 67
• tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Besthane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFN-GB 160K BSFN-GB 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 200K BSFN-GB 200K 200 50 1 000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 202K BSFN-GB 202K 200 80 1 600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GB 250K BSFN-GB 250K 250 60 1 500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GB 252K BSFN-GB 252K 250 80 2 200 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 252K-F30 BSFN-GB 252K-F30 250 80 2 200 1 500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K BSFN-GB 302K 300 80 2 400 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K-F30 BSFN-GB 302K-F30 300 80 2 400 1 500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
Versión F30 con muelle de recorrido corto

Variantes / accesorios

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional

Descripción técnica página 113 115

Referencia-anexo -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido
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Serie LSFE-GB, BSFE-GB
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de poliuretano, rueda con banda  
de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®

800–1 800 kg

Soporte: serie LSFE/BSFE
• construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

• extraordinarias propiedades amortiguadoras 
gracias a muelle elastomérico

• basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
• cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

• vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

• protegido contra agua salpicada y polvo
• engrasador 

Rueda: serie GB
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, 
color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto

• núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, 
lacado, color plata

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 95
• serie de ruedas: página 67
• tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Besthane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFE-GB 160K BSFE-GB 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 200K BSFE-GB 200K 200 50 1 000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 202K BSFE-GB 202K 200 80 1 600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GB 250K BSFE-GB 250K 250 60 1 500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GB 252K BSFE-GB 252K 250 80 1 800 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Variantes / accesorios

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional fuerzas de muelle 
diferentes

Descripción técnica página 113 115

Referencia-anexo -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido

 




