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Bandas de rodadura y bandajes
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Serie BSEV BEV…-ZDG BEV…-ZST

Categoría Bandas de rodadura Bandajes

Banda de rodadura Goma maciza súper-elástica Goma maciza elástica,  
propiedad de fácil desplazamiento

Goma maciza elástica,  
propiedad de rueda motriz

Dureza de banda de rodadura 70 Shore A 65 Shore A 65 Shore A

No deja huellas opcional opcional opcional

Ø exterior o de banda de rodadura 250–525 mm 125–610 mm 150–620 mm

Capacidad de carga hasta 2 260 kg 2 700 kg 5 580 kg

Unión al núcleo interior de la banda de rodadura de goma 
dura, reforzado con alambre de acero bandaje con refuerzo interior de acero bandaje sobre banda de acero

Coeficiente de fricción µ
(sobre hormigón seco y liso) > 0,6 > 0,6 > 0,6

Resistencia a la rodadura

Protección del suelo / estabilidad  
de marcha

Velocidades hasta 25 km/h 16 km/h 16 km/h

Estable a la hidrólisis ✔ ✔ ✔

Descripción de ruedas, ver página 584–585 página 586 página 587

excelente            muy bueno        bueno         satisfactorio         suficiente    ✔  sí          –  no  

Guía de selección
Bandas de rodadura y bandajes
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BTH BB

Bandajes

Elastómero de poliuretano 
Blickle Extrathane®

Elastómero de poliuretano
Blickle Besthane®

92 Shore A 92 Shore A

✔ ✔

125–610 mm 125–645 mm

7 200 kg 12 000 kg

banda de acero banda de acero

> 0,25 > 0,25

10 km/h 16 km/h

– ✔

página 588 página 589
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480–1 140 kg

Serie BSEV con perfil plano
Bandas de rodadura de goma maciza súper-elástica

Bandaje / banda de rodadura:
• goma maciza súper-elástica, reforzada con 

alambre de acero, dureza 70 Shore A
• extraordinaria comodidad de marcha
• muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
• color negro
• Ø de rueda 250–306 mm: banda de rodadura de 

dos componentes, extremadamente elástica, 
resistente a la abrasión

• Ø de rueda 405 mm: banda de rodadura de tres 
componentes resistente a la abrasión, 
almohadilla intermedia extremadamente elástica

Otras propiedades:
• resistencia química a muchos medios agresivos 

excepto aceites
• resistencia a la temperatura: de -30 °C a 

+80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad 
de carga reducida a más de +60 °C

• banda de rodadura preparada para montar en 
los núcleos normalizados indicados en la tabla

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 80
• banda de rodadura: página 54
• resistencia química: página 51

Banda de roda-
dura

Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho banda
de rodadura
(T2) [mm]

Dimensiones 
banda de 
rodadura

Dimensiones 
del núcleo

Capacidad
de carga a
4 km/h [kg]

Capacidad de 
carga a 
6 km/h [kg]

Capacidad de 
carga a 
25 km/h [kg]

Tipo de perfil

BSEV 3.00-4-RP 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 R50
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 R50
BSEV 4.00-4-RP 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 R50
BSEV 4.00-8-RP 405 105 4.00-8 3.00D-8 1 140 950 730 R50
Las dimensiones de la banda de rodadura se refieren a bandas nuevas sin carga y pueden variar ligeramente durante el funcionamiento. 
Otras medidas sobre pedido

 Dureza de banda de rodadura
70 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
muy buena

 Resistencia a la rodadura
buena

 Resistencia al desgaste
buena

Variantes / accesorios

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

versiones adicionales

Descripción técnica página 52

Referencia-anexo -SG

Disponibles en sobre pedido sobre pedido

Ø de banda de 
rodadura 250–
306 mm

Ø de banda de 
rodadura 405 mm



585w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

17 

480–2 260 kg

Serie BSEV con perfil a tacos
Bandas de rodadura de goma maciza súper-elástica

Bandaje / banda de rodadura:
• goma maciza súper-elástica, reforzada con 

alambre de acero, dureza 70 Shore A
• extraordinaria comodidad de marcha
• muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
• color negro
• Ø de rueda 250–306 mm: banda de rodadura de 

dos componentes, extremadamente elástica, 
resistente a la abrasión

• Ø de rueda 405–525 mm: banda de rodadura de 
tres componentes resistente a la abrasión, almo-
hadilla intermedia extremadamente elástica

Otras propiedades:
• resistencia química a muchos medios agresivos 

excepto aceites
• resistencia a la temperatura: de -30 °C a 

+80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad 
de carga reducida a más de +60 °C

• banda de rodadura preparada para montar en 
los núcleos normalizados indicados en la tabla

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 80
• banda de rodadura: página 54
• resistencia química: página 51

Banda de roda-
dura

Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho banda
de rodadura
(T2) [mm]

Dimensiones 
banda de 
rodadura

Dimensiones 
del núcleo

Capacidad
de carga a
4 km/h [kg]

Capacidad de 
carga a 
6 km/h [kg]

Capacidad de 
carga a 
25 km/h [kg]

Tipo de perfil

BSEV 3.00-4 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 B51
BSEV 3.00-4/2.50-4 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 B51
BSEV 4.00-4 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 B50
BSEV 4.00-8 405 105 4.00-8 3.00D-8 1 140 950 730 B50
BSEV 5.00-8 455 120 5.00-8 3.00D-8 1 700 1 415 1 090 B50
BSEV 6.00-9 525 140 6.00-9 4.00E-9 2 260 1 885 1 450 B50
Las dimensiones de la banda de rodadura se refieren a bandas nuevas sin carga y pueden variar ligeramente durante el funcionamiento. 
Otras medidas sobre pedido

 Dureza de banda de rodadura
70 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
muy buena

 Resistencia a la rodadura
buena

 Resistencia al desgaste
buena

Variantes / accesorios

figura tamaño 
250x85 mm, perfil a 
tacos B51

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

versiones adicionales

Descripción técnica página 52

Referencia-anexo -SG

Disponibles en sobre pedido sobre pedido

Ø de banda de 
rodadura 250–
306 mm

Ø de banda de 
rodadura 405–
525 mm
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190–2 700 kg

Serie BEV...-ZDG
Bandajes de goma maciza elástica
con refuerzo interior de acero

Bandaje / banda de rodadura:
• goma maciza elástica de alta calidad con 

propiedad de fácil desplazamiento, dureza 
65 Shore A

• extraordinaria comodidad de marcha
• baja resistencia a la rodadura
• muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
• color negro
• reforzado con alambre de acero
• para núcleo con tolerancia de diámetro exterior 

h11

Otras propiedades:
• alta resistencia química a muchos medios 

agresivos excepto aceites
• resistencia a la temperatura: de -30 °C a 

+80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad 
de carga reducida a más de +60 °C

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 80
• banda de rodadura: página 53
• resistencia química: página 51

Bandajes Ø exterior 
 
(D) [mm]

Ancho 
 
(T2) [mm]

Ø interior 
 
(d) [mm]

Capacidad
de carga a
4 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
10 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
16 km/h [kg]

BEV 125x50/75-ZDG 125 50 75 190 130 100
BEV 160x50/100-ZDG 160 50 100 300 200 150
BEV 200x50/140-ZDG 200 50 140 420 280 180
BEV 200x75/100-ZDG 200 75 100 600 400 300
BEV 250x50/190-ZDG 250 50 190 540 360 270
BEV 250x60/170-ZDG 250 60 170 660 440 330
BEV 250x60/190-ZDG 250 60 190 630 420 320
BEV 250x75/140-ZDG 250 75 140 750 500 380
BEV 250x80/170-ZDG 250 80 170 810 540 410
BEV 250x130/140-ZDG 250 130 140 1 270 875 760
BEV 280x50/220-ZDG 280 50 220 630 420 320
BEV 300x75/220-ZDG 300 75 220 900 600 450
BEV 300x85/170-ZDG 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZDG 300 90 203 1 080 720 540
BEV 360x60/270-ZDG 360 60 270 900 600 450
BEV 360x75/270-ZDG 360 75 270 1 140 760 570
BEV 400x65/305-ZDG 400 65 305 1 080 720 540
BEV 400x75/305-ZDG 400 75 305 1 200 800 600
BEV 405x130/305-ZDG 405 130 305 1 800 1 200 900
BEV 415x90/305-ZDG 415 90 305 1 380 920 690
BEV 425x150/305-ZDG 425 150 305 2 160 1 450 1 100
BEV 500x85/370-ZDG 500 85 370 1 560 1 050 780
BEV 520x100/370-ZDG 520 100 370 1 830 1 225 920
BEV 610x150/410-ZDG 610 150 410 2 700 1 800 1 350
Otras medidas sobre pedido

 Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
muy buena

 Resistencia a la rodadura
muy buena

 Resistencia al desgaste
buena

Variantes / accesorios

con banda de rodadura 
de color natural que no 
deja huellas

versiones adicionales

Descripción técnica página 53

Referencia-anexo -SN

Disponibles en sobre pedido sobre pedido
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300–5 580 kg

Serie BEV...-ZST
Bandajes de goma maciza elástica
vulcanizados sobre banda de acero

Bandaje / banda de rodadura:
• goma maciza elástica de alta calidad con 

propiedad de rueda motriz, dureza 65 Shore A
• extraordinaria comodidad de marcha
• baja resistencia a la rodadura
• resistente a la abrasión
• muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
• color negro
• vulcanizado sobre la banda de acero
• para núcleo con tolerancia de diámetro exterior 

h11

Otras propiedades:
• resistencia química a muchos medios agresivos 

excepto aceites
• resistencia a la temperatura: de -30 °C a 

+80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad 
de carga reducida a más de +60 °C

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 81
• banda de rodadura: página 53
• resistencia química: página 51

Bandajes Ø exterior 
 
(D) [mm]

Ancho 
 
(T2) [mm]

Ø interior 
 
(d) [mm]

Capacidad 
de carga a 
4 km/h [kg]

Capacidad 
de carga a 
10 km/h [kg]

Capacidad 
de carga a 
16 km/h [kg]

BEV 150x75/100-ZST 150 75 100 450 300 230
BEV 160x50/100-ZST 160 50 100 300 200  –
BEV 200x50/140-ZST 200 50 140 420 280  –
BEV 200x75/100-ZST 200 75 100 600 400 300
BEV 250x60/190-ZST 250 60 190 630 420 300
BEV 250x75/140-ZST 250 75 140 750 500 400
BEV 250x80/170-ZST 250 80 170 810 540 440
BEV 250x105/170-ZST 250 105 170 940 645 590
BEV 250x130/140-ZST 250 130 140 1 270 875 800
BEV 280x50/220-ZST 280 50 220 630 600 260
BEV 285x75/220-ZST 285 75 220  – 425
BEV 300x85/170-ZST 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZST 300 90 203 900 625 540
BEV 300x100/203-ZST 300 100 203 1 050 715 620
BEV 360x60/270-ZST 360 60 270 900 600 390
BEV 360x75/270-ZST 360 75 270 1 140 760 570
BEV 360x85/270-ZST 360 85 270 1 260 840 635
BEV 405x65/305-ZST 405 65 305  – 475
BEV 405x130/305-ZST 405 130 305 1 800 1 240 1 130
BEV 415x75/305-ZST 415 75 305 1 050  – 590
BEV 415x100/305-ZST 415 100 305 1 330 915 835
BEV 425x150/305-ZST 425 150 305 2 290 1 570 1 430
BEV 450x300/305-ZST 450 300 305 5 580 3 820 3 490
BEV 457x152/308-ZST 457 (18″) 152 (6″) 308 (12 1/8″) 2 510 1 720 1 575
BEV 457x178/308-ZST 458 (18″) 178 (7″) 309 (12 1/8″) 3 060 2 095 1 915
BEV 457x229/308-ZST 459 (18″) 229 (9″) 310 (12 1/8″) 4 150 2 840 2 595
BEV 520x120/370-ZST 520 120 370 2 150 1 310 1 195
BEV 540x200/410-ZST 540 200 410 4 200 2 570 2 335
BEV 550x150/370-ZST 550 150 370 3 010 1 845 1 675
BEV 550x160/410-ZST 550 160 410 3 060 2 095 1 915
BEV 560x100/410-ZST 560 100 410 1 620 1 105 1 010
BEV 610x150/410-ZST 610 150 410 3 000 2 055 1 875
BEV 620x200/410-ZST 620 200 410 4 540 3 105 2 835
Otras medidas sobre pedido

 Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
muy buena

 Resistencia a la rodadura
muy buena

 Resistencia al desgaste
buena

Variantes / accesorios

con banda de rodadura 
de color natural que no 
deja huellas

versiones adicionales

Descripción técnica página 53

Referencia-anexo -SN

Disponibles en sobre pedido sobre pedido

 



588 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

17 

500–7 200 kg

Serie BTH
Bandajes con banda de rodadura de poliuretano 
Blickle Extrathane®

Blickle
Extrathane®

Bandaje / banda de rodadura:
• elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle 

Extrathane®, dureza 92 Shore A
• baja resistencia a la rodadura
• muy resistente a la abrasión
• alta resistencia al corte y alargamiento a la 

rotura
• color marrón claro, no deja huellas, no decolora 

al contacto
• excelente unión química con la banda de acero
• para núcleo con tolerancia de diámetro exterior 

h11

Otras propiedades:
• alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
• resistencia a la temperatura: de -30 °C a 

+70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad 
de carga reducida a más de +40 °C

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 81
• banda de rodadura: página 55
• resistencia química: página 51

Bandajes Ø exterior 
 
(D) [mm]

Ancho 
 
(T2) [mm]

Ø interior 
 
(d) [mm]

Capacidad
de carga a
4 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
10 km/h [kg]

BTH 125x40/75 125 40 75 500  –
BTH 125x50/75 125 50 75 660 260
BTH 150x50/100 150 50 100 780 310
BTH 150x75/100 150 75 100 1 100 450
BTH 150x130/100 150 130 100 1 950 780
BTH 160x50/100 160 50 100 780 310
BTH 180x50/120 180 50 120 900 360
BTH 180x75/120 180 75 120 1 300 520
BTH 180x100/105 180 100 105 1 650 660
BTH 200x50/140 200 50 140 1 000 400
BTH 200x60/150 200 60 150 1 200 480
BTH 200x75/100 200 75 100 1 300 520
BTH 200x80/120 200 80 120 1 400 570
BTH 200x85/105 200 85 105 1 550 620
BTH 200x105/120 200 105 120 1 900 760
BTH 200x130/105 200 130 105 2 250 900
BTH 230x85/170 230 85 170 1 900 760
BTH 250x50/190 250 50 190 1 200 480
BTH 250x60/190 250 60 190 1 400 570
BTH 250x80/170 250 80 170 1 800 720
BTH 250x105/170 250 105 170 2 500 1 000
BTH 250x130/140 250 130 140 2 600 1 200
BTH 254x127/165 254 (10″) 127 (5″) 165,1 (6,5″) 2 600 1 050
BTH 260x105/170 260 105 170 2 600 1 000
BTH 285x75/220 285 75 220 2 000 800
BTH 285x100/200 285 100 200 2 750 1 100
BTH 285x100/228 285 100 228,6 (9″) 2 750 1 100
BTH 290x105/185 290 105 185 2 750 1 100
BTH 300x90/203 300 90 203 2 400 960
BTH 343x115/245 343 115 245 3 600 1 400
BTH 350x110/270 350 110 270 3 450 1 350
BTH 360x120/220 360 120 220 3 950 1 550
BTH 405x130/305 405 130 305 4 550 1 800
BTH 415x100/305 415 100 305 3 600 1 400
BTH 610x150/410 610 150 410 7 200 2 850
Otras medidas sobre pedido

 Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
buena

 Resistencia a la rodadura
muy buena

 Resistencia al desgaste
excelente
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500–12 000 kg

Serie BB
Bandajes con banda de rodadura de poliuretano 
Blickle Besthane®

Blickle
Besthane®

Bandaje / banda de rodadura:
• elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle 

Besthane®, dureza 92 Shore A
• muy baja resistencia a la rodadura
• elevada capacidad de carga dinámica
• muy resistente a la abrasión
• alta resistencia al corte y alargamiento a la 

rotura
• color marrón, no deja huellas, no decolora al 

contacto
• excelente unión química con la banda de acero
• para núcleo con tolerancia de diámetro exterior 

h11

Otras propiedades:
• alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
• resistencia a la temperatura: de -30 °C a 

+70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad 
de carga reducida a más de +40 °C

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 81
• banda de rodadura: página 56
• resistencia química: página 51

Bandajes Ø exterior 
 
(D) [mm]

Ancho 
 
(T2) [mm]

Ø interior 
 
(d) [mm]

Capacidad
de carga a
4 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
10 km/h [kg]

Capacidad
de carga a
16 km/h [kg]

BB 125x40/75 125 40 75 500  –  –
BB 125x50/75 125 50 75 660 380 190
BB 150x50/100 150 50 100 780 450 230
BB 150x130/100 150 130 100 1 950 1 100 580
BB 200x50/140 200 50 140 1 000 550 300
BB 200x75/100 200 75 100 1 300 750 390
BB 200x80/120 200 80 120 1 400 800 420
BB 200x130/105 200 130 105 2 250 1 300 670
BB 230x85/170 230 85 170 1 900 1 000 570
BB 250x50/190 250 50 190 1 200 700 360
BB 250x80/170 250 80 170 1 800 1 000 540
BB 250x130/140 250 130 140 2 600 1 500 780
BB 285x75/220 285 75 220 2 000 1 200 600
BB 310x60/220 310 60 220 1 650 1 000 490
BB 310x120/220 310 120 220 3 000 1 750 900
BB 343x115/245 343 115 245 3 600 2 100 1 050
BB 343x140/245 343 140 245 4 200 2 400 1 250
BB 360x60/270 360 60 270 1 900 1 100 570
BB 415x90/305 415 90 305 3 200 1 800 960
BB 645x250/500 645 250 500 12 000 7 000 3 600
Posibilidad de capacidades de carga mucho mayores para aplicaciones libres de obstáculos. 
Otras medidas sobre pedido

 Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
buena

 Resistencia a la rodadura
excelente

 Resistencia al desgaste
excelente

 

 




